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P̧rotocolo de configuración dinámica 

del host: Protocolo de redes estándar 

industrial que proporciona redes basadas 

en TCP/IP con la capacidad de asignar de 

forma dinámica direcciones de Protocolo 

de Internet (IP) y de eliminar conflictos de 

direcciones para el intervalo definido de 

números IP
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Ḑebemos tener el servidor DCHP 
configurado con IP estática, y los clientes 
con IP Automática, para poder obtener 
una dirección IP.

I̧nicio>Herramientas 
administrativas>Administre su 
servidor>Administrar este servidor DHCP

I̧nicio>Herramientas 
administrativas>DHCP
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¸Estos servidores se pueden instalar en 
controladores de dominio, o en servidores 
independientes, sin embargo el primer servidor 
DHCP debe participar en AD y debe ser un 
controlador de dominio. 

¸AD contiene una lista de servidores DHCP 
autorizados, que puede consultar un servidor del 
dominio. Si el servidor se encuentra en la lista, 
proporciona servicios DHCP y, en caso contrario, 
no inicializa ni proporciona servicio alguno.
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¸Un servidor independiente no participa con el 
servicio de directorio y depende del mensaje 
informativo DHCP de emisión limitada en la red 
local para obtener respuestas de servidores de 
DHCP funcionales.

¸Estas respuestas DHCP contiene la raíz de 
organización de cada servidor DHCP al que el 
servidor independiente consulta para obtener la 
lista de autorizaciones DHCP del directorio. Si 
encuentra su dirección IP en cada lista, procede 
con la inicialización y, en caso contrario, se 
detiene el servicio.
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P̧ara autorizar un servidor DHCP para AD, 

seguiremos los siguientes pasos:

¹Abrimos la herramienta DHCP 

Inicio>Programas>Herramientas 

administrativas>DHCP



SERVIDOR DHCP



SERVIDOR DHCP

¹Hacemos clic con el 

botón derecho del ratón 

en el nodo DHCP y 

seleccionamos 

Administrar servidores 

autorizados
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¸Aparecerá entonces el 

cuadro de dialogo: 

Administrar servidores 

autorizados. Hacemos 

clic en autorizar e 

introducimos el nombre 

DNS del servidor 

DHCP o una dirección 

IP. Finalmente, 

hacemos clic en 

Aceptar
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¸Una vez autorizado para el dominio el servidor 

DHCP, debemos crear ámbitos para definir 

direcciones IP y establecer periodos de duración 

para los clientes.

¸El ámbito se aplica a todos los clientes que 

solicitan, de forma dinámica, direcciones IP 

asignadas dentro de la subred. Asimismo, 

determina otras propiedades de cliente:
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¹Intervalo de 

direcciones

¹Intervalo de exclusión 

de direcciones

¹Duración de la 

concesión

¹Opciones DHCP

¹Reservas


